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Über uns
Wir sind Menschen, die eine gemeinsame Leidenschaft – Pferde – haben. Unser Unternehmen wurde 1951 
gegründet. Seit der Gründung der Firma sind also bereits mehr als 50 Jahre vergangen. Diese Zeit erlaubte 
uns, zum Marktführer auf dem polnischen Markt der Pferdestallkonstruktionen zu werden und unsere Präsenz 
in Europa deutlich zu verstärken.

Wir stellen Pferdeboxen, Pferdeställe, Longierzirkel, Fenster, Türen, Tore und Zubehör (z.B. Futterkrippen, 
Heuraufen, Deckenhalter) her. Unsere Produkte zeichnen sich durch höchste Qualität aus. Wir tun unser Bestes, 
um bei jedem Produktionsschritt alles: vom Projekt bis hin zu den fertigen Elementen mit Sorge um die Details, 
die einen großen Einfluss auf die Endqualität unseres Sortiments und die Zufriedenheit unserer Kunden haben, 
zu realisieren. Wir arbeiten mit erstklassigen Materialien und deren Verarbeitung schenken wir die größte 
Aufmerksamkeit. Deswegen prüfen wir die Qualität auf jeder Etappe der Produktion.

Den Professionalismus von Remtor wissen sowohl polnische als auch europäische Kunden zu schätzen. 

Höchste Qualität
Wir tun unser Bestes, damit die Qualität unserer Produkte den Anforderungen der anspruchsvollsten Kunden 
gerecht wird. Unsere Lieferanten sind Firmen mit langjähriger Erfahrung in ihrer Branche. Dank ihrer restriktiven 
internen Qualitätskontrollen beliefern sie uns mit den besten Materialien, die dann von uns für den Bedarf 
individueller Bestellungen verarbeitet werden. Von Grund auf stellen wir alle Konstruktionsbestandteile her, 
wobei wir insbesondere auf die Sicherheit von künftigen Anwendern unserer Anlagen achten.

Die von uns verwendeten Stahlelemente verfügen über das Zertifikat EN 1090. Die Zertifizierung dient als 
Grundlage für das Inverkehrbringen der Konstruktionsbauelemente auf den europäischen Märkten. TÜV 
Rheinland führt regelmäßig Kontrollen durch, die die laufende Überwachung der Übereinstimmung mit der 
EN 1090 Norm zum Ziel haben.
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Von der Planung...

Vom Kontakt über das Projekt  

bis hin zu dessen Ausführung

Rufen Sie uns an oder schreiben Sie uns – das ist die Hälfte des Erfolgs! In unserem Büro arbeiten 
Personen, die fließend Deutsch und Englisch sprechen. Gerne geben sie Ihnen Auskunft über unser 
aktuelles Angebot, erklären, wodurch sich konkrete Produkte unterscheiden, beantworten Fragen 
zu Ausführung, Größe, Konstruktion oder Montageart. Wir bieten ein breites Produktsortiment: 
Pferdeboxen, Pferdeställe und Longierzirkel an. Wir stellen auch Türen, Fenster, Tore, Paddockzäune 
sowie Pferdezubehör her. Wir haben verschiedene Produkte für verschiedene Pferdestalltypen. 
Wissen Sie nicht, welches Sortiment für Ihre Pferde passend ist, setzen Sie sich mit uns in Verbindung. 
Gemeinsam überlegen wir uns die beste Lösung für Sie und Ihre Pferde. Bei Bedarf können wir uns 
persönlich treffen. Mit viel Engagement beraten wir Sie auf allen Projektetappen und überwachen 
auch die Ausführung.

Erster Kontakt – Verkaufsabteilung
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Ist alles in Ordnung?  
Wir starten die Produktion – Produktionsabteilung

...bis zur Realisierung

Vom Kontakt über das Projekt  

bis hin zu dessen Ausführung

In unserer Produktionsabteilung arbeiten Personen mit langjähriger Erfahrung und breiten technischen 
Fähigkeiten. Ihre Genauigkeit und Präzision, Sorge um Details und das Miteinbeziehen der modernsten 
Lasertechnologien bewirken, dass sich unsere Produkte durch höchste Qualität auszeichnen.  
Bei der Planung und später bei der Ausführung sind Sicherheit und Komfort der Tiere, für die die Produkte 
bestimmt sind, unsere Priorität. Deswegen berücksichtigen unsere Konstruktionen alle Kriterien, die den 
Komfort der Pferde und die Befriedigung deren Grundbedürfnisse an Raum oder Licht beeinflussen. Mit den 
weiter zu verarbeitenden Produkten beliefern uns bewährte Lieferanten, die über erstklassige Materialien 
verfügen. Jede Etappe der Produktion ist durchdacht und optimiert. Vertrauen Sie uns die Sorge um Ihre 
Pferde an und genießen Sie Ihre Ruhe. Das Schaffen eines sicheren Raums für Ihre Pferde ist liegt in den 
Händen von Profis. 

Wir nehmen Ihr Projekt in Angriff 
Technische und Konstruktionsabteilung

Nachdem wir bereits die optimale Lösung für Sie definiert haben und Sie die Bestellung  
bei uns aufgegeben haben, übergeben wir die Beschreibung aller technischen Details an unsere technische 
und Konstruktionsabteilung weiter. Dort verleihen Technologen Ihrem Projekt den letzten Schliff. Nachdem  
es grafisch bearbeitet worden ist, legen wir Ihnen das fertige Projekt zur Genehmigung vor. In dieser Phase 
Ihrer Bestellung können Sie das Projekt beliebig verändern, um die Konstruktion maximal an die Bedürfnisse 
Ihrer Pferde anzupassen. Nach der Genehmigung der Zeichnungen und der darin enthaltenen Angaben 
beginnt die nächste Phase der Ausführung. Wir starten die Produktion!
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Referenzen
„Guten Abend Frau Giersz,
 
ich wollte mich nochmals bei Ihnen bedanken! Wir 
sind super zufrieden mit den Boxen. Sie sind von hoher 
Qualität und sauber verarbeitet, ich kann Sie und die 
Firma Remtor nur weiter empfehlen. Bei den nächsten 
Umbaumaßnahmen werde ich mit Sicherheit auf Sie 
zurückkommen. Die Boxen haben wir Heute mit den 
Pferden eingeweiht und sie fühlen sich alle sehr wohl 
in den großen, hübschen Boxen.
Anbei schicke ich ihnen noch Fotos. Diese können von 
Ihnen gerne veröffentlicht werden.

Mit freundlichen Grüßen

Fischer Josef und Jonas, Bad Griesbach"

„Liebe Frau Budziak, liebes Remtor-Team,

für uns war es ein Herzenswunsch, die Pferde in unserer 
Nähe zu haben.
Sie haben uns bei der Umsetzung mit Rat und 
Tat zur Seite gestanden. Unsere Anforderungen 
wurden individuell berücksichtigt und so entstand ein 
Außenstall, der alle unsere Wünsche erfüllt.
Vom Angebot, über die Planung, bis hin zur Montage 
verlief alles unkompliziert und problemlos. Hatten wir 
Fragen oder gab es Probleme, die Kommunikation mit 
Frau Budziak erfolgte prompt, lösungsorientiert und 
immer freundlich.
Wir empfehlen Sie und das gesamte Team und 
möchten uns nochmal ganz herzlich bedanken.

Fam. Ley, Wachtberg"

„Liebe Frau Budziak,
Liebes Remtor-Team,
wir möchten Ihnen wirklich herzlichst danken 
für den reibungslosen Ablauf unseres Stallbau-
Projektes!
Von Angebotsphase, über Planung bis zur 
Umsetzung und Montage – alles verlief 
unkompliziert und problemlos.
Dazu kommt noch die freundliche 
Kommunikation mit Ihnen, Frau Budziak!
Nun folgt noch in Zukunft die Umsetzung der 
Paddockanlage, welche wir nun erst angefragt 
haben. Anbei ein paar Bilder von kurz nach 
dem Aufbau. Wir sind sehr zufrieden.
Es folgen weitere Bilder, wenn die 
Pferde eingezogen sind und die 
Paddocks am Stallgebäude stehen. 

Familie Raatz, Friedland"

7



„Liebe Frau Budziak und liebes Remtor-Team,

Unsere gesamte Familie möchte sich ganz herzlich 
bei Ihnen bedanken.
Es war einfach wunderbar mit Ihnen zusammen 
zu arbeiten. Von der Planung bis zum Aufbau war 
alles rundherum einwandfrei gelaufen….der Aufbau 
unserer Longierhalle funktionierte schnell und 
reibungslos und unsere Einsteller sind glücklich über 
die schöne Halle.
Wir können Sie und das gesamte Team wirklich 
sehr weiterempfehlen und werden uns mit Sicherheit 
wieder für neue Projekte bei Ihnen melden .
 
Einen lieben Gruß aus Overath

Familie Eschbach, Overath"

„Sehr geehrte Frau Budziak,
 
wir bedanken uns herzlich für tolle 
Ausführung unserer Boxen. Von Anfang 
bis Ende des Auftrages fühlten wir uns bei 
Remtor richtig aufgehoben.
Sie haben uns die Fenster genauso gebaut 
wie wir sie haben wollten, dafür ein großes 
Lob.

Die Boxen, die Fenster und die Tore sind 
in einer top Qualität geliefert worden und 
sehen wunderschön aus.
Es gibt nichts zu bemängeln und der nächste 
Auftrag geht ganz sicher wieder an Remtor.

Fam. Blome, Delbrück“

„Hallo Frau Giersz,

anbei schicke ich Ihnen einmal 
Bilder von den eingebauten Boxen 
! Sie sind wunderschön geworden !

Vielen Dank das alles so reibungs-
los geklappt hat

LG Laura Carpinelli, 
Niederweimar“
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Füllungen 32mm oder 38mm stark

grau

schwarz

braun

Die Farben zu denen in unserem Prospekt abgebildeten Produkten können jedoch geringfügig von den tatsächlichen 
Materialien abweichen.

Lärche

Douglasie

Bongossi

Denya

Bambus

Glatte
Kunststoffbretter

Glatte
Kunststoffbretter

Glatte
Kunststoffbretter

Die Ausführung 

Farbtöne nach RAL-Tabelle:

Alle RAL-Farben sind auf Anfrage verfügbar. Die Konstruktion der feuerverzinkten 
Boxenelementen kann zusätzlich mit ein- oder zweifarbiger Hammerschlagbeschichtung 
(mit dickerer Struktur) gestrichen werden.

weißaluminium RAL 9006

moosgrün RAL 6005

tiefschwarz RAL 9005

schwarzoliv RAL 6015

reinweiß RAL 9010

graphitgrau RAL 7016

dickere  
Struktur

Kiefer imprägniert
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Unten befindet sich ein Wandquerschnitt,  
der die verwendeten Materialien zeigt

Wie groß muss eine Pferdebox sein?

Profil 50x50mm

Gitterstäbe ½“ oder ¾“

Besonderes C-Profil

Füllung 32mm/38mm

Widerristhöhe (WH) x 2, im Quadrat (Wh x 2)2

Beispiel:
Ein Pferd mit 1,68 Widerristhöhe:
(1,68 m x 2)2 = 11,29 m2

Eine Box 3,00 m x 3,00 m ist für ein solches Pferd zu klein!

Wh

Mindestmaße am Beispiel dreier Widerristhöhen  
(Auszug aus den Leitlinien für Pferdehaltung) 1,48 m 1,68 m 1,75 m

Boxenfläche (m2) für  
ein einzelnes Pferd ≥(Wh x 2)2 8,76 11,29 12,25

Boxenfläche (m2) für  
eine Stute mit Fohlen ≥(Wh x 2,3)2 11,59 14,93 16,20

Mindestlänge (m)  
der Schmalseite der Box ≥1,75 x Wh 2,59 2,94 3,06

Höhe der Trennwand (m) mit 
 Aufsatzgitter ≥1,3 x Wh 1,92 2,18 2,28

Fläche (m2) eines Paddocks ≥(Wh x 2)2 8,76 11,29 12,25
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Außenboxen
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Außenboxen
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Wir realisieren individuelle Projekte, die den Bedürfnissen 
unserer Kunden entsprechen. Unten finden Sie Beispiele 
unserer maßgeschneiderten Aussenboxen.

Aussenboxen mit Pultdach oder Satteldach

 Aussenboxen mit Dachüberstand

Aussenboxen mit Stallgasse

13



 ✔ ziegelrot

 ✔ rot

 ✔ braun

 ✔ graphit

 ✔ grün

Belüftungssystem

Dachfarben:

 ✔ Aussenboxen in modularer Bauweise
 ✔ Dokumentation und Zertifikat nach 

EN 1090
 ✔ Technische Zeichnung in 2D Ansicht, 

Fundamentplan
 ✔ Statische Berechnung - Projekte 

sind an die entsprechende 
Schneelastzone angepasst

 ✔ Auf Kundenwunsch können 
Außenboxen in L- oder U-Form 
gebaut werden

 ✔ Aussenboxen mit Dachüberstand mit 
Stahlstützen oder mit Stallgasse

 ✔ Diagonale Verstrebungen 
(Windverband) feuerverzinkt

 ✔ Der Reihenstall kann mit jedem 
beliebigen Boxentyp ausgestattet 
werden

 ✔ Standard-Boxenmaße: 3,0 m x 
3,0 m; 3,5 m x 3,5 m; 4,0 m x 4,0 
m - optional können auch andere 
Boxenmaße hergestellt werden

 ✔ Außenwände mit verschiedenen 
Holzfüllungen: 32 mm oder 38 mm 
stark, optional Douglasie oder Denya 
60 mm stark, Bodenabschluss aus 
Bongossi-Holz, waagerechte Bretter 
in den Außenwänden

 ✔ Sattelkammer, Putzplatz, Heulager
 ✔ Stallfenster, Paddocktüren, Paddocks
 ✔ Regenrinnen und Ablaufrohre
 ✔ Verschiedene Dacheindeckungen:

 ✔ Isolierdach mit 60 mm starken 
Sandwichplatten, innen weiß. Die 
isolierende Sandwichplatte hält im 
Winter die Wärme im Gebäude und 
schützt im Sommer vor Hitze

 ✔ Schlagfeste Faserzement-Wellplatten
 ✔ Trapezblech mit 

Antikondensationsbeschichtung
 ✔ Dacheindeckungen in vielen 

verschiedenen Farben erhältlich
 ✔ Optional Satteldach mit breiterem 

Lichtfirst (Polyester mit Acrylglas 
verstärkt, milchig), dauerhaft UV- und 
ammoniakbeständig

 ✔ Traufhöhe bei der Aussenboxen 
mit Satteldach von 3,00 m gemäß 
deutschen Richtlinien der FN

 ✔ Optional Traufen- und Giebelseiten 
mit Lichtband aus 16 mm starkem 
Polycarbonat

 ✔ Alle Stahlteile sind gemäß DIN 
EN ISO 1461 feuerverzinkt 
(auf Wunsch auch mit 
Hammerschlagbeschichtung)

 ✔ Abdichtung zwischen den 
Außenwänden und Betonplatte

 ✔ Belüftung im Firstbereich
 ✔ Garantie- und Nachgarantieservice
 ✔ Wir fertigen unsere Gebäude in 

Polen unter Einhaltung der deutschen 
Richtlinien der FN

 Außenboxen
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Pferdeställe
mit Stallgasse
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Pferdeställe
mit Stallgasse
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6x Box

Putzplatz

Heulager 

Sattelkammer

21



Pf
er

de
st

äl
le

Pferdeställe mit 
Stallgasse

 ✔ Technische Details der Pferdeställe von Remtor im Überblick

 ✔ Pferdeställe mit Stallgasse in Modulbauweise

 ✔ Dokumentation und Zertifikat nach EN 1090; Technische Zeichnung in 2D Ansicht, 

Fundamentplan

 ✔ Statische Berechnung – unsere Projekte sind an die entsprechende Schneelastzone 

angepasst

 ✔ Die Standardbreite der Stallgasse liegt bei 3,0 m – optional sind auch andere Breiten der 

Stallgasse möglich

 ✔ Auf Kundenwunsch können Pferdeställe in L- oder U-Form oder mit integriertem Laufstall 

gebaut werden

 ✔ Dachüberstand mit Stahlstützen; Diagonale Verstrebungen (Windverband) feuerverzinkt

 ✔ Der Stall kann mit jedem beliebigen Boxentyp ausgestattet werden

 ✔ Standard-Boxenmaße: 3,0 m x 3,0 m; 3,5 m x 3,5 m; 4,0 m x 4,0 m - optional können 

auch andere Boxenmaße hergestellt werden

 ✔ Außenwände mit verschiedenen Holzfüllungen: 32 mm oder 38 mm stark, optional 

Douglasie oder Denya 60 mm stark, Bodenabschluss aus Bongossi-Holz, waagerechte 

Bretter in den Außenwänden

 ✔ Entmistungssystem – herausziehbare Trennwände

 ✔ Sattelkammer, Putzplatz, Heulager, Futterkammer

 ✔ Stallfenster, Paddocktüren, Paddocks; Schiebetor am Eingang und Ausgang, ein- oder 

zweiflügelig mit Oberlichtern oder mit Vollholzfüllung

 ✔ Verschiedene Dacheindeckungen in vielen verschiedenen Farben erhältlich:

 ✔ Isolierdach mit 60 mm starken Sandwichplatten, innen weiß. Die isolierende 

Sandwichplatte hält im Winter die Wärme im Gebäude und schützt im Sommer vor Hitze

 ✔ Schlagfeste Faserzement-Wellplatten

 ✔ Trapezblech mit Antikondensationsbeschichtung

 ✔ Ein breiter Lichtfirst im Satteldach; Belüftung im Firstbereich; Regenrinnen und Ablaufrohre

 ✔ Die Traufhöhe bei den Pferdeställen liegt bei 3,0 m (gemäß deutschen Richtlinien der FN) – 

optional können wir auf Wunsch auch andere Höhen anbieten

 ✔ Optional Traufen- und Giebelseiten mit Lichtband aus 16 mm starkem Polycarbonat

 ✔ Alle Stahlteile sind gemäß DIN EN ISO 1461 feuerverzinkt (auf Wunsch auch mit 

Hammerschlagbeschichtung)

 ✔ Abdichtung zwischen den Außenwänden und Betonplatte

 ✔ Garantie- und Nachgarantieservice

 ✔ Wir fertigen unsere Gebäude in Polen unter Einhaltung der deutschen Richtlinien der FN
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 System Comfort
 ✔  Außenwände mit verschiedenen Holzfüllungen: 32 mm oder 38 mm stark, Bodenabschluss aus 

Bongossi-Holz

 ✔ Waagerechte Bretter in den Außenwänden

 ✔ Faserzement-Wellplatten, Trapezblech mit Antikondensationsbeschichtung oder Sandwichplatten in 

verschiedenen Farben

 ✔ Belüftung im Firstbereich

 ✔ Dachneigung ca. 13 ° (auf Wunsch kann eine niedrigere Neigung gewählt werden)

 ✔ Lichtfirst im Dach

 ✔ Giebel- und Traufenseiten mit Holzfüllung

 ✔ ziegelrot

 ✔ rot

 ✔ braun

 ✔ graphit

 ✔ grün

Belüftungssystem

Dachfarben:
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System Prestige
 ✔ Aussenwände in Douglasie oder Denya, 60 mm stark, mit Nut und Feder, waagerecht verlegt, 

Bodenabschluss aus Bongossi-Holz

 ✔ Isolierdach mit 60 mm starken Sandwichplatten, in verschiedenen Farben erhältlich, von innen weiß. 

Die Sandwichplatte hält dank ihrer wärmedämmenden Eigenschaften im Winter die Wärme im 

Gebäude und schützt im Sommer vor Hitze.

 ✔ Stahlträger und Stahlpfetten. Stahl ist der beste Rohstoff für die Stallkonstruktion - er ist langlebiger 

als Holz und hoch belastbar. Dank seiner physikalischen Eigenschaften ist er in der Struktur fest 

und daher sehr stabil. Im Gegensatz zu einer Holzkonstruktion verbiegt oder verformt sich die 

Stahlkonstruktion nicht. Daher ist die gesamte Stallkonstruktion inklusive Dach aus Stahl gefertigt und 

gegen Korrosion geschützt. Dadurch gewährleisten wir die Dichtigkeit des Daches über viele Jahre.

 ✔ Lichtfirst ca. 2,0 m breit (Polyester mit Acrylglas verstärkt, milchig), dauerhaft UV- und 

ammoniakbeständig. Ein breiter Lichtfirst erhellt das Gebäude effektiv mit natürlichem Licht, was für 

das Wohlbefinden der Tiere sehr wichtig ist.

 ✔ Traufen- und Giebelseiten mit Lichtband, ca. 0,5 m hoch, aus 16 mm starkem transparentem 

Kammer-Polycarbonat

 ✔ Dachneigung ca. 13° (nach Wunsch auch eine niedrigere Neigung)

 ✔ Belüftung im Firstbereich

 ✔ ziegelrot

 ✔ rot

 ✔ braun

 ✔ graphit

 ✔ grün

Belüftungssystem
Dachfarben:
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Offenställe
und Weidehütten
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Offenställe
und Weidehütten
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Offenställe
und Weidehütten

 ✔ Offenställe und Weidehütten in modularer Bauweise nach 

Kundenwunsch

 ✔ Dokumentation und Zertifikat nach EN 1090

 ✔ Technische Zeichnung in 2D-Ansicht

 ✔ Fundamentplan

 ✔ Statische Berechnungen – Unsere Projekte sind an die 

entsprechenden Schneelastzonen angepasst

 ✔  Verschiedene Dacheindeckungen:

 ✔ Isolierdach mit 60 mm starken Sandwichplatten, innen weiß. 

Die isolierende Sandwichplatte hält im Winter die Wärme im 

Gebäude und schützt im Sommer vor Hitze

 ✔ Schlagfeste Faserzement-Wellplatten

 ✔ Trapezblech mit Antikondensationsbeschichtung

 ✔ Dacheindeckungen in vielen verschiedenen Farben erhältlich

 ✔ Dachüberstand mit Stahlstützen

 ✔ Diagonale Verstrebungen (Windverband) feuerverzinkt

 ✔ Alle Stahlteile sind gemäß DIN EN ISO 1461 feuerverzinkt (auf 

Wunsch auch mit Hammerschlagbeschichtung)

 ✔ Regenwasserrinnen und Ablaufrohre

 ✔ Abdichtung zwischen den Außenwänden und Betonplatte

 ✔ Die Außenwände der Gebäude haben horizontal eingebaute 

Bretter

 ✔ Verschiedene Holzfüllungen mit 32 mm oder 38 mm Stärke, 

Denya und Douglasie mit 60 mm Stärke, mit Nut und Feder, 

horizontal verlegt; Bodenabschluss aus Bongossi-Holz

 ✔ Garantie- und Nachgarantieservice

 ✔ Wir fertigen unsere Gebäude in Polen unter Einhaltung der 

deutschen Richtlinien der FN
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Pferdeboxen
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Pferdeboxen
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Die Mission von Remtor ist die Herstellung robuster Pferdeboxen und Stallausrüstung, die komfortabel, sicher und pro-
fessionell sind. Aus diesem Grund fertigen wir unsere Produkte gemäß von den Deutschen Reiterlichen Vereinigung e. 
V. festgelegten Sicherheitsstandards. Für maximale Sicherheit der Pferde sollten die Pferdeboxen 230 cm hoch sein, die 
Rohre einen Durchmesser von ½” (21,3 mm) oder ¾” (26,9 mm) haben und der Abstand zwischen den Rohren 50 mm be-
tragen. In unseren Pferdeboxen verwenden wir die bestimmte Höhe der Bretter von 1,3m, die von Deutschen Reiterlichen 
Vereinigung e. V. verordnet ist.

Größere Abstände können eine Gesundheitsgefahr für die Pferde darstellen.

Beim Entwerfen unserer Pferdebox möchten wir, dass sie langlebig und komfortabel ist. Die Boxen werden etwa alle 
30 Jahre ausgetauscht, daher lohnt es sich, dies bei der Wahl des Lieferanten zu berücksichtigen. Damit unsere Fronten 
möglichst lange halten und ihre Handhabung einfach sowie angenehm ist, haben wir uns für ein Komfortschließ- und -öff-
nungssystem entschieden. Dieses besteht aus einer dicken „Heavy duty“ -Schiene, die sehr steif und robust ist sowie einen 
reibungslosen Lauf der Rollwagen gewährleistet. Jeder dieser Rollwagen hat 4 Rollen, also insgesamt 8 Rollen pro Boxen-
tür. Das ist sehr viel, aber für einen reibungslosen und leichtgängigen Lauf der Türen notwendig. Das Messing-Gleitstück 
und das spezielle Rohrendstück sorgen für ein leichtgängiges und leises Schließen der Tür, während der spezielle Kunst-
stoffgriff das Einklemmen der Finger beim Öffnen verhindert. Mit diesem System wird die Nutzung unserer Fassaden über 
Jahre angenehm und komfortabel sein.

Alle unsere Pferdeboxen können ohne Aufpreis modifiziert und in Längen von 2-4 m hergestellt werden. In unserem An-
gebot finden Sie Dekorelemente und Zusatzausstattungen, mit denen Sie die Elemente an Ihre Bedürfnisse anpassen 
können. Dazu gehören Elemente wie Zierleisten und -kugeln, ein Drehtrog, Pulverbeschichtung, ein Schrank oder eine 
eingebaute Heuraufe. Und in unserem breiten Frontensortiment finden Sie genau die richtige Boxenfront für sich.
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Pferdeboxen
 ✔ Standardhöhe: 2,30m

 ✔ Elementstärke: 50mm

 ✔ Gitter: ½“ (21,3mm) mit Gitterabstand 50mm

 ✔ Gitter: ¾“ (26,9mm) auf Anfrage erhältlich

 ✔ Bretterhöhe: 1,30m

 ✔ Schiebetür ist mit einer massiven Führungsschiene von 3,5 mm Wandstärke 

und zwei sehr hochwertigen Laufwagen und je 4 kugelgelagerten Laufrollen 

ausgestattet

 ✔ Schiebetür oder Drehtür mit einer aufschwenkbaren Luke im Gitter

 ✔ Automatisches Schiebeschloss bei den Pfosten 50mm oder eine Türklinke aus 

Messing bei den Systemen 80mm, 90mm oder 114mm.

 ✔ Nachtsicherung (ein Riegel aus Messing in bequemer Ausführung)

 ✔ Besonderes C-Profil

 ✔ Futterluke oder Drehtrogvorrichtung

 ✔ Feuerverzinkung oder Feuerverzinkung zusätzlich mit ein- oder zweifarbiger 

Hammerschlagbeschichtung

 ✔ Verschiedene Holzfüllungen 32mm oder 38mm stark

 ✔ Lüftungsschlitzen im Holz

 ✔ Dekorative waagerechte Holzbohlen

 ✔ Auf Wunsch auch Höhe für Ponyhaltung oder Hengsthaltung

 ✔ Stabverschluss mit Druckfedervorspannung für ein sicheres Arretieren der 

Schiebetür

 ✔ Einlaufschuh für Stabverschluss aus einer sehr massiven Messingguss- Legierung 

für höchste Beanspruchungen

 ✔ Boxenfront- und Trennwände sowie sämtliche Zubehörteile können nach Ihren 

Wünschen gestaltet und gebaut werden

Laufwagen mit 4 kugelgelagerten Laufrollen ermöglichen reibungslose Arbeit der Schiebetüren und Tore. 
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CLASSIC

YORK
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Pfosten 50x50mm; Gitter ½” stark (21,3mm)

VERONA

HAMBURG

BREMEN

HAGEN

CLASSIC

TEXAS

VERTO

BERLIN

YORK

WUPPERTAL

AACHEN ALPIN

FRANKFURT

ULM

STUTTGART

Pfosten 50x50mm

Das System 50 ist eine hervorragende Wahl für diejenigen, die 
Komfort und Sicherheit zum besten Preis schätzen. Bei diesem System 
steht eine breite Modellpalette der Pferdeboxen zur Auswahl, 
damit wir genau das passende Modell für unseren Stall auswählen 
können. Jedes Modell der Pferdebox kann zusätzlich an individuelle 
Bedürfnisse angepasst werden.
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BERN

BARI
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Pfosten 80x80mm; Gitter ½” stark (21,3mm)

WIENBASEL

PRAG

UTRECHT

BARI

METZ

LILLE

BERN

ESSEN LEEDSVIBORG

GRAZ

Pfosten 80x80mm

Das System 80 verbindet Eleganz mit einem fairen Preis. Die 
Innenpfosten der Fronten bestehen aus Vierkantrohren mit 80×80 
mm, was ihnen ein gediegenes Aussehen verleiht. Dieses System 
wird oft in unseren Ställen installiert, da es hervorragend zu den 
Dachstützpfosten passt, die ebenfalls quadratisch sind.
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OSLOMADRID

ROSTOCK

MALMO

ASPEN TORONTO

GIRONA

STOCKHOLM

Die Systeme der Pferdeboxen 90 und 114 sind eine perfekte Wahl für Ställe, die majestätisch und elegant 
aussehen sollen. Diese Systeme beinhalten Fronten mit 90 mm und 114 mm dicken Rundpfosten. Die Pfosten 
können mit einer Vielzahl von verzinkten, lackierten, nichtrostenden und vermessingten Zierkappen und 
-kugeln veredelt werden. Zusätzlich können die Fronten mit Zierstreifen versehen und durch Auftragen einer 
Pulverbeschichtung auf die feuerverzinkte Konstruktion hammerschlaglackiert werden. Das System wird somit zu 
einem einzigartigen Blickfang und ist zugleich außergewöhnlich robust. Alle Remtor-Fronten können modifiziert 
und an individuelle Bedürfnisse angepasst werden.
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Rundsäulen 90mm; Gitter ½” stark (21,3mm)

Rundsäule 90mm

Zusätzliche Optionen: Kappen oder Kugeln mit Kappen

EDELSTAHL

GOLDEN LACKIERT
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Rundsäulen 114,3mm; Gitter ½” stark (21,3mm)

Unsere Boxenfronten sind auch mit Optionen mit dekorativen 
Holzbohlen, Drehtrögen oder Lüftungsschlitzen versehen

LINZ

BARCELONA

BONN

RIO

MILANO

MALTA

MESSING EDELSTAHL Rundsäule 114,3mm

Zusätzliche Optionen: Kappen oder Kugeln mit Kappen

45



PW1

PW7

PW10

PW4

PW2

PW6

PW9

PW12

PW3

PW5

PW8

PW11
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Trennwände
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Trennwände mit Optionen mit dekorativen waagrechten 
Holzbohlen und/oder Mistbohlen erhältlich

Waschplatzabtrennungen

Rundsäulen 90mm

Rundsäulen 114,3mm

PS 1 PS 2

PS 21PS 11

PS 3

PS 31
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System 50mm YORK Sonderausführung

System 50mm CLASSIC

System 50mm TEXAS
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System 50mm HAMBURG

System 50mm CLASSIC

49



Pf
er

de
bo

xe
n

System 50mm CLASSIC

System 50mm CLASSIC
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System 50mm HAGEN
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System 80x80mm PRAG
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System 90mm GIRONA

System 90mm MADRID
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System 90mm STOCKHOLM

System 90mm ROSTOCK
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System114mm MILANO
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Easy 
Cleaning
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Easy 
Cleaning
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Easy Cleaning
Das Easy Cleaning-System wurde entwickelt, um das Entfernen von Stallmist zu  

erleichtern. Wir haben verschiedene Lösungen für verschiedene Arten von Ställen, so daß 

jeder die perfekte Lösung für sich finden kann.

 ✔ Trennwände sind oben mit einer Schiene und Rolle unten ausgestattet mit der 

Möglichkeit, die Wand in die Stallgasse herauszuziehen

 ✔ Schwenkbare Trennwände

 ✔ Schwenkbare Vorderfronten einteilig oder zweiteilig

 ✔ Die Durchfahrtshöhe kann entsprechend angepasst werden
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EASY CLEANING SCHWENKBARE 

TRENNWÄNDE

EASY CLEANING BOXENFRONT 

SCHWENKBAR ZWEITEILIG

EASY CLEANING AUSZIEHBARE 

TRENNWÄNDE

EASY CLEANING BOXENFRONT 

SCHWENKBAR EINTEILIG
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Stallfenster
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Stallfenster
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Stallfenster
 ✔ Drehfenster oder Dreh- und Kippfenster

 ✔ Plexi- oder Sicherheitsglas

 ✔ Winkelrahmen 60x60x6mm

 ✔ Schutzgitter

 ✔ Vierkantverschluss, Drehknauf, Drehknopf rund 

in Edelstahl

 ✔ Schließzylinder

 ✔ Rundbogen

 ✔ Regenkante im oberen und unteren Bereich

 ✔ Windhaken

 ✔ Feuerverzinkung oder Feuerverzinkung 

zusätzlich mit ein- oder zweifarbiger 

Hammerschlagbeschichtung

 ✔ Montagepaket

Regenkante im 

Kippfenster

Sichere und handliche Kippfunktion

Edelstahl - Drehknopf

Rundbogen

Große und 

verstellbare 

Scharniere

Sichere und 

handliche 

Kippfunktion

Gummidichtung

Windhaken mit Öse

Vierkantverschluss

Gummidichtung 
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 ✔ Drehfenster 

 ✔ Vierkantverschluss 

 ✔ Vierkantverschluss 

 ✔ Drehknopf mit Schließzylinder 

 ✔ Gitter schwenkbar

 ✔ Drehfenster

 ✔ Dreh- und Kippfenster

 ✔ Dreh- und Kippfenster

 ✔ Drehfenster

 ✔ Fenster mit Vollholzfüllung

 ✔ Rundbogen

 ✔ Vierkantverschluss

 ✔ Vierkantverschluss
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Paddocktüren
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Paddocktüren
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Paddocktüren
 ✔ Ein- oder zweiteilige Tür

 ✔ Drehfenster oder Dreh- und 

Kippfenster

 ✔ Plexi- oder Sicherheitsglas

 ✔ Winkelrahmen 60x60x6mm

 ✔ Schutzgitter

 ✔ Vierkantverschluss, Drehknauf, 

Drehknopf rund in Edelstahl

 ✔ Automatisches Schiebeschloss

 ✔ Nachtsicherung

 ✔ Rundbogen

 ✔ Belüftungssystem

 ✔ Regenkante im oberen und unteren 

Bereich

 ✔ Windhaken

 ✔ Feuerverzinkung oder Feuerverzinkung 

zusätzlich mit ein- oder zweifarbiger 

Hammerschlagbeschichtung

 ✔ Montagepaket

 ✔ Nachtsicherung (ein Riegel aus Messing 

in bequemer Ausführung)

Vierkantverschluss

Nachtsicherung (ein Riegel 
aus Messing in bequemer 

Ausführung)

Automatisches 
Schiebeschloss

Große und 
verstellbare 
Scharniere
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Edelstahl - Drehknopf

Lüftungsgitter

Sichere und 

handliche 

Kippfunktion

76



77



To
re

, T
ür

en
, F

en
st

er

Paddocktüren 

Paddocktür 
mit V-förmigem Fenster

 ✔ Automatisches Schiebeschloss

 ✔ Nachtsicherung

 ✔ Vierkantverschluss

 ✔ V-förmiges Gitterloch

 ✔ Automatisches Schiebeschloss

 ✔ Nachtsicherung

 ✔ Vierkantverschluss

 ✔ Dreh- und Kippfenster 
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Stalltore
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Stalltore
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 Stalltore

 ✔ Einflügeliges oder zweiflügeliges Schiebetor

 ✔ Zweiflügeliges oder vierflügeliges Drehtor

 ✔ Vollholzfüllung oder Oberlichter (Plexi- oder Sicherheitsglas)

 ✔ Winkelrahmen 60 x 60 x 6 mm oder Rahmen aus Profil

 ✔ Türdrücker

 ✔ Schließzylinder

 ✔ Treibriegel

 ✔ Rundbogen

 ✔ Abdeckschiene

 ✔ Belüftungsgitter

 ✔ Windhaken

 ✔ Feuerverzinkung oder Feuerverzinkung zusätzlich mit ein- oder 

zweifarbiger Hammerschlagbeschichtung

 ✔ Montagepaket
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Einflügeliges Schiebetor mit Vollholzfüllung

Schiebetor mit Oberlichtern

Stalltor mit Bogen

Stalltor mit Oberlichtern

Stalltor mit Vollholzfüllung

Einflügeliges Schiebetor mit Oberlichtern

Schiebetor mit Vollholzfüllung

Stalltor mit Bogen und Oberlichtern

Stalltor mit Rautenfenstern

Stalltor mit Bogen und Rautenfenstern
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Longierhallen
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Longierhallen
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Douglasie 32 mm, 38 mm

Kiefer 32 mm, 38 mm

Denya 32 mm

Bambus 32 mm

Füllungen

Kunststoffbretter

Banden
TYP 1 TYP 3

TYP 4 schräge Bande

gerade Bande

TYP 2

2,
00

m

1,3
0m

1,6
0m

1,6
0m

grau schwarz braun
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Holzpfetten 60x200mm

Windschutznetz

Longierhallen

 ✔ Standardmäßig fertigen wir Longierzirkel mit verschiedenen Durchmessern von 12m, 15m, 

18m und 20m und anderen Durchmessern auf Anfrage

 ✔ 4 Varianten gerader oder schräger Banden zur Auswahl

 ✔ Bandenausführung mit Holz-  oder Kunststoffbrettern – 32 mm, 38 mm

 ✔ Polyesternetz in grün mit Schutz vor Sonne und Wind

 ✔ Die Tore für den Longierzirkel sind standardmäßig ca. 3,0 m breit und ca. 3,0 m hoch

 ✔ Pfostenhöhe 3,5 m (Optionen 4,0 m, 4,5 m)

 ✔ Trapezblech, Trapezblech mit Antitropfbeschichtungund Faserzement- Wellplatten als 

Dacheindeckung in verschiedenen Farben (grün, rot, schwarz)

 ✔ Lichtfirst im Dach

 ✔ Holzpfetten und Stahlpfetten

 ✔ Die Dachrinnen und Ablaufrohre

 ✔ Die gefertigten Stahlkonstruktionen können lackiert als auch in feuerverzinkt geliefert werden

 ✔ Das Projekt ist an die örtlich geltende Schneebelastung und der Windkraftzone angepasst (wir 

bieten statische Berechnungen an)

 ✔ Im Rahmen unserer Leistungen können wir Ihnen auch die Anlage mit Lieferung und kompletter 

Montage anbieten

 ✔ Stahlträger, Holzpfetten und Stahlpfetten

Aufbau und Konstruktion unserer Longierzirkel:

Trapezblech als Dacheindeckung

in verschiedenen Farben z.B. grün, rot, schwarz.
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Paddocks
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Paddocks
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Die Breite der Paddocktore und Paddocktrennwände werden immer individuell mit den Kunden abgestimmt.

2 Querrohre 3 Querrohre

Pfosten zum 

Aufdübeln

Pfosten zum 

Einbetonieren

Paddocktor

Zu
be

hö
r

Paddocks
 ✔ Pfostenhöhe von 1400 mm oder 1600 mm

 ✔ Pfosten aus Quadratrohr mit den Abmessungen 80x80x3 mm

 ✔ 3 oder 2 Querrohre vorhanden

 ✔ Rohr mit einem Durchmesser von 60,3 mm und einer Wandstärke von 3 mm für 

die Querverstrebungen

 ✔ Konstruktion ist feuerverzinkt

 ✔ Paddocktor enthalten

 ✔ Pfosten können zum Aufdübeln oder zum Einbetonieren verwendet werden
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Zubehör
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Zubehör
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Zubehör
 ✔ Rechteckfuttertrog verzinkt mit Ablassstopfen

 ✔ Ecktrog verzinkt mit Ablassstopfen

 ✔ Aluminium Trog

 ✔ Anbindepfosten mit Anbinderingen

 ✔ Aluminium Pferdekopf

 ✔ Heuraufe mit der Gittertüre in der Vorderfront

 ✔ Deckenhalter
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Untersuchungsstand mit  
Seitenelementen mit Holzfüllung 

Funktionaler und sehr stabiler Untersuchungsstand, der von allen Seiten geöffnet  
werden kann. Robuste Verschlüsse und Freiräume an den Seiten, durch die  
einfache und sichere Pflege von Pferden möglich ist. Einstellbare seitliche  
Verriegelungen, die unabhängig von der Größe des Pferdes verstellt werden können.

Der Unterschungsstand ist 2160mm lang und 1010mm breit.
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Transport 
und Montage

Unter anderem dank einer durchdachten Logistik sind unsere Projekte in den 

meisten Ländern Europas zu finden. Unsere Projekte liefern wir problemlos 

an jeden beliebigen Bestimmungsort. Während des Transports werden 

sowohl Pferdeboxen, Bestandteile von Pferdeställen oder Longierzirkeln als 

auch sonstiges Zubehör vor möglichen Beschädigungen gesichert. 

Befindet sich die bestellte Konstruktion bereits an Ort und Stelle, übernehmen 

wir auf Wunsch des Kunden auch deren Montage. Je nach der Größe des 

Projekts zählt unser Montageteam 4 bis 7 Personen. Das sind Mitarbeiter 

mit großer Erfahrung in der Installation von technischen Anlagen. Dank 

deren Genauigkeit und Präzision verläuft die Schlussetappe des Projekts 

reibungslos und zügig. 
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Remtor Sp. z o.o.

ul. Koronowska 22   |   89-400 Sępólno Krajeńskie  | Polen 
tel.: +48 52 388 22 51,  +48 52 388 29 57  

 e-mail: info@remtor.com 
www.remtor.com

Anna Budziak

E-mail: a.budziak@remtor.com
Kostenlose Telefonnummer für
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Tel.: 0800-182-5897
Mobil: +48 603 555 678
Phone: +48 52 388 29 57

Michał Kiedrowicz
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